
600 M 40
Colonnes mobiles de levage pour chariots élévateurs

Mobile column lifts for forklift trucks

Sollevatori mobili a colonna per carrelli elevatori

Columnas móviles de elevación para carretillas

600 M 40

• Le 600 M 40 a été conçu spécialement pour les professionnels de la maintenance des chariots élévateurs, afin de permettre 
un accès rapide et sûr aux principaux composants des véhicules.
Le concept est basé sur celui des colonnes mobiles de levage pour camions et bus, développé par SEFAC depuis 1971. 
Les colonnes sont livrées avec les câbles, les rampes d’accès et sont prêtes à l’emploi.

• The 600 M 40 has been developped especially for forklifts maintenance specialists, in order to offer a quick and safe access 
to the main components of the vehicle. 
The concept is the same as the one developped by SEFAC since 1971 for lifting trucks and buses. 
Columns are delivered with cables, an up and down kit and are ready to be used. 

• Il mod. 600 M 40 è stato concepito in special modo per i professionisti della manutenzione dei carrelli elevatori, 
permettendo un accesso rapido e sicuro ai principali componenti dei carrelli stessi. 
Il concetto è basato sui sollevatori a colonna mobili per camion e bus, sviluppato da SEFAC dal 1971.
Le colonne vengono consegnate comprese di cavi e di rampe d'accesso e sono pronte all'uso.

• El modelo 600M40 ha sido diseñado específicamente para los profesionales del mantenimiento de las carretillas, para 
permitir un acceso rápido y seguro a los principales componentes de estos vehículos.
El concepto está basado sobre el modelo de las columnas móviles de elevación para camiones y autobuses, desarrollado por 
SEFAC desde el año 1971.
Las columnas se entregan con las mangueras, las rampas de acceso y están listas para trabajar.

• Mise en place rapide par un seul opérateur
- Levage du véhicule à la hauteur souhaitée
- Souplesse d’utilisation
- Sécurité totale
- Efficacité garantie

• Quick and easy use for one operator
- Variable lifting height
- Allows flexibility of use
- Safe operation
- Maximum efficiency 

• Posizionamento rapido da parte di un solo 
operatore

- Sollevamento del veicolo all'altezza 
desiderata

- Flessibilità di utilizzazione
- Sicurezza totale
- Rendimento garantito

• Colocación rápida por un solo operario
- Subida del vehículo a la altura deseada
- Flexibilidad de trabajo
- Seguridad total
- Eficacia garantizada
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Fiche technique Specifications Scheda tecnica Características técnicas

Capacité par colonne Capacity per column Portata per colonna Capacidad por columna 4 t
Vitesse de levage/descente Lifting speed Up/Down Velocità di sollevamento/discesa Velocidad de elevación/bajada 500 mm/min
Course de levage Lifting stroke Corsa di sollevamento Carrera de elevación 1 720 mm
Dimensions Dimensions Misure di ingombro Dimensiones
- longueur - length - lunghezza -Longitud 1 045
- largeur - width - larghezza -Ancho x 1 040 
- hauteur - height - altezza -Altura x 2 475 mm
Hauteur des pieds Leg height Altezza del basamento Altura de la base 115 mm
Poids par colonne Weight per column Peso per singola colonna Peso por columna 340 kg
Puissance moteur Motor power Potenza del motore Potencia motor 2,2 kW
Niveau sonore Sound level Livello sonoro Nivel de ruido <75 dB


