
PMX 4 10 030
Colonnes mobiles de levage 4 x 3 t pour véhicules utilitaires

Mobile column lifts 4 x 3 t for commercial vehicles

Sollevatori mobili a colonna 4 x 3 t per i veicoli leggeri

Columnas móviles de elevación 4 x 3 t para vehículos utilitarios 



SEFAC S.A. 
1 rue André Compain - BP 101
08800 MONTHERMÉ - FRANCE

Tél. : + 33 (0)3 24 53 01 82
Fax : + 33 (0)3 24 53 29 18

info@sefac.fr
www.sefac.fr

SEFAC UK Ltd - 1-6 Barton road - Water Eaton - Bletchley - MILTON KEYNES MK2 3HU - The UK
Phone: + 44 (0)1908 82 12 74 - Fax: + 44 (0)1908 82 12 75 - info@sefac-lift.co.uk - www.sefac-lift.co.uk 

SEFAC ESPAÑA S.A. - Camino de Rejas 1 - Nave 10 - 28820 COSLADA - ESPAÑA
Tel : + 34 91 672 36 12 - Fax : + 34 91 672 33 96 - comercial@sefac.es - www.sefac.es

SEFAC ITALIA - Regione Castellazzo, 1 - 13895 GRAGLIA (BI) - ITALIA
Tel./Segr. : + 39 015 63 91 153 - Fax : + 39 015 35 61 749 - info@sefac.it - www.sefac.it
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PMX 4 10 030 Colonnes mobiles de levage 4 x 3 t pour véhicules 
utilitaires - Mobile column lifts 4 x 3 t for 
commercial vehicles - Sollevatori mobili a colonna 
4 x 3 t per i veicoli leggeri - Columnas móviles de 
elevación 4 x 3 t para vehículos utilitarios

• Technologie irreversible vis/écrou
bronze : cette technologie ne 
nécessite pas l’adjonction de 
dispositifs de sécurité 
complémentaires

• Irreversible screw/bronze nut
technology: this technology does
not require the addition of any 
safety devices

• Tecnologia irreversibile vite/dado
in bronzo : questa tecnologia non
necessita di dispositivi di sicurezza
complementari

• Tecnología irreversible
husillo/tuerca de bronce : 
no requiere el auso de un sistema
de seguridad adicional.

Fiche technique Specifications Scheda tecnica Características técnicas

Capacité par colonne Capacity per column Portata per colonna Capacidad por columna 3 t
Prise de pneumatique Tire size Misure del pneumatico Dimensión de los neumáticos 730 ~ 900 mm
Vitesse de levage/descente Lifting speed Up/Down Velocità di sollevamento/discesa Velocidad de subida/bajada 1000 mm/min
Hauteur de levage Lifting height Altezza di sollevamento Altura de elevación 1820 mm
Encombrement (l x L x h) Dimensions (l x L x h) Misure di ingombro (l x L x h) Dimensiones (l x L x h) 1060 x 1145 x 2460
Hauteur des pieds Leg height Altezza del basamento Altura de la base 135 mm
Poids par colonne Weight per column Peso per singola colonna Peso por columna 335 kg
Puissance moteur Motor power Potenza del motore Potencia motor 4 x 2,2 kW
Tension Tension Tensione Tensión 400 V
Niveau sonore Sound level Livello sonoro Nivel de ruido <75 dB
Indice de protection Dust water protect. level Indice di protezione Índice de protección IP55

Options  -  Options
Opzioni  -  Opciones

• Télécommande
• Pendant
• Telecomando
• Mando a distancia

• Kit éclairage pour colonnes mobiles
• Lighting system for mobile column 

lifts 
• Kit d’illuminazione al neon
• Lámpara para columna móvil

• Housse de protection
• Covers
• Fodere di protezione
• Funda de protección

Standard


